i Ahol nincs 'hely beltéri silokra, kultéri |
\S@ silokat javasolunk. 6-40 tonnaig, fluid -
illetve vibro fenékkel. '

Rozsdamentes acelbol keszul A sﬂotest atmerOJe J
2,5-3 meter g "
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VIZKEVERO:

Két- vagy harom fajta viz keverésé-
hez, tobb fajtat tudunk ajanlani:

A legegyszer(ibb 2 vizbemenettel
és 1 kimenettel rendelkezik.

Ez a haldzati hidegvizhez tud
meleg- vagy h(itott vizet keverni. .
A korszer(ibbek 3 vizcsatlakozassal rendelkeznek.

Ez a halézati hidegvizhez tud meleg- és hitott vizet is keverni.

A kivant hémeérsékletet automatikusan allitja be.
Oblftés utan csak a megfeleld h6mérséklet(i vizet engedi
a dagasztd csészébe.
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l _ A lisztsilok ,agya”. 7
SMS A legegyszer(ibbtdl a mindent tudd - w ' . 4 -
JERERE -szamltogepes rfangszer_[g_bar'mlt meg tudunk val.03|tzli_n|. CELLAS ADAGOLO: . »
. s Lisztek, adalekanyagok, kis komponensek adagolasa. R S, 4 ' Py
| ' * Viz, folyekony kovasz, folyekony eleszto bemerése. ' \ SMS’) 1,2-t6l 2,5 tonna/éra szallité teliesitményhez 9 ,
| 1 * Asztali- és padlémérleg vezériése. illeszkedik. Frekvenciavaltéval kiilonboz6 '
|| . ~* Irodai program, készletnyilvantartas. _ fordulatszam 4llithaté be, mer Iehetoseget ad a durva
il | " * Egyedi vevdi igények alapjan! ©_ llletve a fmom adagolashoz !
| T,

SMS

n_l__RBosleAi =5

1,2-t6l 13,0 tonna/éra
szallitd teljesitményhez

&

illeszkedik. A szallitd csévezetékbe
éplil bele, az alkalmazott kulonleges

FUVO:
oldalesator-
SMS o
nas szallito-
motorteljesitményig.
llletve forgd dugattyus
fivok akar 50 kW-os
teljesitménnyel is.

ViZHUTO:

A 90 liter/6ras
teljesitménytdl egészen
az 1000 liter/oras
teljesitményig. 3-6°C
fokos Viz biztositasaval.
Pango viz nincs a
rendszerben, a hiitott
viz halozati nyomassal keril ki a vizh(it6bl,
ezaltal minden vizkever6hoz csatlakoztathato.

KISMALOM:

A liszt eléallitdsahoz el6tisztitott gabonara van sz

SMS

folyamat és a liszt felhasznalasa a silérendszeren keresztil a

A modern malmokkal térténd 6riéskor a liszt mar nem melegszik fel, igy frissen

is kivalé min6ség(.

megoldas biztositja a kdnny(, gyors
kezelhetGséget. -

és lazitd fuvok 3-11 kW

gabonaféleségekként kilon tartalyokban tarolunk. Innen az orlési

SMS MATIC:

a sil6 toltécsbre szerelendd,
egy a silon elhelyezett
nyoméaskapcsoloval
egylitt mlkodve
megakadalyozza a siléban a siléra
nézve karos tllnyomas kialakulasat,
toltés kozben.
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Ukség, melyet

utomatikus.




